
阳江市市区工程建设项目联合测绘实施方案（试行）
根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）以及《广东省自然资源厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省人民防空办公室关于全面开展工程建设项目联合测绘的通知》(粤自然资函〔2019〕1982号)要求，为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，提高工程建设项目审批的效率和质量，制定本实施方案。

一、工作目标

建立工程建设项目竣工阶段联合测绘机制，优化测绘环节和工作内容，采用“业主一次委托、机构联合测绘、成果共享共用”的方式实施，逐步建立标准统一、竞争有序、服务高效的测绘服务市场，达到“提效增速，优化服务”的工作目标。

二、工作内容

建立全市统一的技术标准，统一的平面坐标（2000国家大地坐标系,中央子午线111°00'00"）、高程基准（85国家高程基准）和技术规范，用于阳江市区各类新建、改建、扩建工程建设项目竣工规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘等事项。联合测绘采用的测绘成果报告格式能满足自然资源、住建等相关部门的行政审批需要。

三、适用范围

联合测绘适用于阳江市区范围内所有新建、改建、扩建的工程建设项目在竣工验收阶段涉及的规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘。不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程和已实施部分测量的工程建设项目。

四、工作流程

工作流程如下（附件1）：

受理。工程建设项目业主应自主选择或从广东省网上中介服务超市选取，一次委托一家测绘单位承担联合测绘服务。从事联合测绘的测绘单位应具备工程测量（包括规划测量、建筑工程测量和地下管线测量子项）和不动产测绘（包括地籍测绘和房产测绘子项）等测绘资质，并按照《测绘资质分级标准》中的作业限额承接联合测绘业务。工程建设项目业主需提交的资料参考附件2。
（二）外业。测绘机构在受理后与委托方联系并开展规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘。  

（三）内业。测绘单位完成现场测绘后，按相关标准规范进行内业处理，按时限要求出具测绘成果，测绘成果应能满足行政审批和不动产登记的要求(附件3）。

（四）成果提交和推送。测绘成果按工程建设审批制度改革相关要求提交到联合测绘窗口并推送。业主对测绘成果有异议的可于15个工作日内向测绘成果质量监督机构（由自然资源部门指定）提出复核，重新测量的工作时间按时限要求另起计算。
五、工作时限

在工程建设项目满足联合测绘条件的情况下，工程建设项目联合测绘办理时限按附件 4 实施。

六、项目整改与重测利用

因业主自身原因不按规划许可要求进行建设的项目，业主按自然资源和住建部门整改意见对工程建设项目进行整改后，业 主须委托原测绘单位到实地对整改部位重新测绘，测绘单位据实重新出具成果资料，提交联合测绘窗口。新出的专项竣工成果资料应保持项目名称和项目代码不变、应赋予新的成果编号并注明资料修改的内容、原因及前一手成果资料的编号。涉及项目整改的重新测绘工作时限不计入工程建设项目联合测绘办理时限，按时限要求另起计算。

七、事中事后监管

测绘收费：测绘收费要符合市场实际，收费标准要对群众公示，避免因价格垄断或恶性竞争造成测绘质量低劣, 导致多方纠纷后果。

测绘监督检查：测绘成果应真实可靠，测绘成果质量监督机构应强化质量审核, 对质量问题较多的测绘项目, 及时上报测绘行业主管部门，由测绘行业主管部门作出相关处理; 中介网上服务大厅页面上开通评价功能,供自然资源和住建等相关部门对测绘单位所承担项目的质量、时效、服务态度等进行评价。测绘行业主管部门加强行业资质“双随机”检查，建立测绘单位信用评价体系, 对守信、失信企业在市信用系统上予以公示, 对列入黑名单的中介机构 (测绘单位) 依法予以惩戒。

附则

八、实施对象

阳江市区包含海陵区、高新区。阳东区、阳春市、阳西县可参照执行。

九、实施时间

本方案自发布之日起实施，自施行之日起有效期2年。

附件：1、联合测绘工作流程

      2、联合测绘收件清单

      3、联合测绘成果标准及要求

      4、工程建设项目联合测绘办理时限

附件1

联合测绘工作流程
                                   必备材料不齐全

                            





















附件2

联合测绘收件清单（仅供参考）
	序号
	资料名称
	资料类型
	内容
	受理方式
	申请人提供份数
	说明


	1
	身份证明
	扫描件或
复印件
	1.委托人或代理人身份证明原件核验
2.单位的授权委托书原件
	受理时提供
	1
	窗口收件后扫描上传流转

	2
	测绘业务委托书
	原件
	
	受理时提供
	1
	窗口收件后扫描上传流转


	3
	建设工程规划报建资料
	扫描件或
复印件
	1.规划总平面图（电子版1套、纸质版1套）
2.《建设工程规划许可证》

3.《建设工程放线测量成果报告书》，实行验线制度后需提交《验线报告》

4、《修建性详细规划校核报告》（包含规整图电子版）
	受理时提供
	1
	规划总平面图、建设工程规划许可证内部共享

	4
	国有土地使用权证或不动产权证（土地）
	扫描件或复印件
	
	受理时提供
	1
	

	5
	竣工图
	原件
	含总平面图、建筑平面图，人

防工程战时平面图、人防通信

警报工作间平面图（电子版1套、

纸质版1套）
	受理时提供
	1
	

	6
	各楼层房间号、商铺号编定明细表
	扫描件或复印件
	
	受理时提供
	1
	


附件3
联合测绘成果标准及要求
一、规划条件核实测量应按行政主管部门相关技术标准开展，规划测绘的面积计算执行《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），出具成果内容应当符合相关规定，成果内容应当包含：

建设工程四至平面位置关系图、标高验测立面示意图、竣工测量地形图、小区绿化平面图（含消防车道）、管线平面图（含小区雨、污水管线及市政管网连接情况、夜景灯光管线）；

对应规划条件及规划报建许可各项信息的概况；

建筑功能指标明细表；

建设工程建筑面积汇总及分层面积信息（与规划报建对比示意、反映车位、公共服务配套设施设置情况）；

规划条件核实测量结果。

成果数据应符合《城市测量规范》CJJ/T 8-2011、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GBT20257.1-2017）并满足阳江市基本地形图动态更新技术要求。

二、人防测量应按行政主管部门相关技术标准开展，出具成果内容主要包括：

    （一）防空地下室平面图；

    （二）各种配套功能设施面积。

三、不动产测绘的面积计算执行《房产测量规范.第1单元：房产测量规定》（GB/T17986.1-2000），出具成果内容主要包括：

（一）宗地图及分层分户图；

（二）测绘成果报告书；

（三）房产入库数据。

成果应明确房屋测量现状与竣工图是否一致（含内部间隔、车位个数和布局，不一致部分标注具体部位、面积及其他差异）、建筑物（含地下空间）是否超出用地权属范围等内容。成果应能满足行政审批及不动产登记的要求。   

附件4
工程建设项目联合测绘办理时限
	测绘事项
	优化模式
	不同规模类型项目办理时限（工作日）

	
	
	小型项目（5000平方米以下）
	中型项目（5000～20000平方米）
	大型项目（20000平方米以上）

	人防测量
	同步进场

	8
	10
	双方协商约定，不超过15个工作日

	规划条件核实测量
	
	10
	12
	双方协商约定，不超过20个工作日

	不动产测绘
	
	12
	18
	双方协商约定，不超过20个工作日

	联合测绘总时限
	12
	18
	双方协商约定，不超过20个工作日

	     注：1、上表中面积表示建筑面积，项目规模的划分依据《工程设计资质标准》确定。
         2、如遇到天气等不可抗力因素导致误工的时间不计入办理时限。
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